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DIEMME S.p.A. si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento le
modifiche che ritiene indispensabili al miglioramento della sua produzione.
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" DIEMME
FILTRATION
Soluciones y sistemas

Lider mundial en la tecnologia de separacion sélido-liquido
para procesos industriales
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Bombas de piston y membrana @ Caudal
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CURVAS CARACTERISTICAS

Aplicaciones particularmente
para:

e Liquidos abrasivos o corrosivos
o Filtros prensas
e Trabajos con diferentes parametros operativos
e Instalaciones silenciosas
e Servicios onerosos
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1516 [bar] Construcciéon muy sélida:
® “Acceso total” para la inspeccion y
DMPM-20 [, de cualquiera parte
* Equipada con instrumentacion, amortiguadores
DMPM-30 [ * Sonda conductiva para mostrar el grado de uso

de las membranas (opcional)
e Valvulas de esfera
* Membrana de materiales compatibles con el servicio
¢ Acoplamiento correas / poleas
¢ Ensamblada con motoreductor sobre una misma base

DMPM-10 | 0-10 | o0-16 | 43 | 1 | 1 | 2 | 1 | 140 | 2100 | 920 | 2530 | 1400 | PN10,DN100 | PN16, DN100
DMPM-15 | 0-15 | 0-16 | 58 | 1 | 1 | 2 | 11 | 140 | 2100 | 920 | 2530 | 1400 | PN10,DN100 | PN16, DN100
DMPM20 | 0-20 | o0-16 | = 43 | 1 | 2 | 4 | 15 | 14s0 | 2100 | 920 | 2530 | 1400 | PN10,DN100 | PN16, DN100
DMPM30 | 0-30 | 0-16 | 58 | 1 | 2 | 4 | 185 | so | 2100 | 920 | 2530 | 1400 | PN10,DN100 | PN16, DN10O




BOMBAS

De piston

DM/046-70

Caracteristicas:

« Series de modelos de 1 hasta 12 m2/h, 12 bar
« Construccion simple y robusta para un trabajo
continuo y severo
« Piston a carrera larga y baja velocidad
« Valvulas de esfera
« Facil acceso y simple manutencion
« Amortiguador y valvula de seguridad
« Instrumentacion para un funcionamiento automatico
« Materiales especiales sobre solicitud



BOMBAS

De piston: principio de funcionamiento

DM/046-70
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Clave:
1. Aspiracion
2.Mandada 2a. Mandada (adicional)
2a.Valvula de seguridad
3- Manoémetro (0-25 bar)

4 Presostato (5-15 bar)

"~ Amortiguador

> Boquilla de inspeccion

g Agujeros de anclaje

9. Transductor de presion

DW2D-FC | 0-12 | 12 | 2 | 2 | 100 | 80 | 8250 | coninverter | 4 | 1450 | 1060 | 950 | 1440 | 350 | FLS.O.DN-65 | FLS.0.DN-65 | 112"GAS (M)
pmip | 40 | 12 | 2 | 1 | 100 | O 51 | | 30 | o | 1m0 | a0 | 1480 | 160 | 2wGASE | 2%GASM) | 114"GAS (M)
pwips | 50 | 12 | 2 | 1 | 100 | s | 722 | | 40 | a0 | s | a0 | a0 | 174 | 2wrcAs® | 2nrGAs() | 147GAS (W)
pmias | 25 | 12 | 1 | 1 | 100 | g0 | 72 | | 30 | 10 | s | 40 | a5 | 140 | 27cas® | 27casm) | 147GAS (M)
pmiose70 | 12 | 12 | 1 | 1 | 70 | 70 | 72 | | 15 | 10 | 80 | 40 | 130 | 60 | 27Gas® | 27GAs(M) | 1147GAS (W)




